Transfer Case
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Refer to an authorized original equipment service
manual for detailed installation instructions. If you
do not have the experience, proper tools or manuals,
please seek the services of a qualified technician.
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COMMON SYMPTOMS

of a failing Transfer Case Motor

* Trouble engaging or disengaging the
4WD system

* Clanking or dragging chain sound

e Grinding sound

* Inability to change between 4WD modes
* Check engine light
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TIPS

Carefully inspect motor boot or protective
coverings. Be sure connector seals can
keep water and debris out.

All our Transfer Case Motors

are ‘parked’ in 2-wheel drive position.

If necessary, select or move transfer
case into 2-wheel drive before installation
of replacement motor.

Some GM applications will require a scan
tool to clear the codes from the
transmission control module.

Ford applications require transfer of the

speed sensor pins/wires from the original.

Clean the ground surface bolts and wires
as needed. Repairing the ground will help
ensure reliable operation of the transfer
case motor.

Check wiring harness and connector.
Replace or repair wiring as necessary.

After installation, periodically select 4WD
mode to test for proper operation.

GOT QUESTIONS ABOUT THIS PART?

CALL 888-280-8324

Monday-Friday

Moteur de bhoite de
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Veuillez consulter le manuel d’entretien de I'équipement
de premiére monte autorisé pour obtenir des directives
détaillées sur la pose. Si vous manquez d’expérience

ou si vous ne disposez pas d’outils adéquats ou des
manuels, veuillez-vous adresser a un technicien qualifié.

transfert
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TEMPS de
remplacement :

1 heure

SYMPTOMES COURANTS

de vérification de technicien

* Probléme pour engager ou désengager le
systéme quatre roues motrices

* Claguement ou bruit de chaine
* Grincement

* Incapacité de passer entre les modes
quatre roues motrices

« Vérifier le témoin du moteur



CONSEILS

o Vérifier soigneusement les manchons du
moteur et les protections. Vérifier que les
joints de connecteur sont étanches.

o Tous moteurs des boites de transfert

sont « stationnés » en position deux roues
motrices. Au besoin, choisir ou mettre la boite
de transfert en position deux roues motrices
avant I'installation du moteur de remplacement.

Un outil d’analyse sera nécessaire pour
effacer les codesdu module de contrdle de
transmission sur certaines applications GM.

Il faudra faire le transfert depuis I'original des
goupilles et fils de capteurs de vitesse sur les
applications Ford.

Nettoyer les boulons et fils de masse au
besoin. La réparation de ces masses garantira
un fonctionnement fiable du moteur de boite
de transfert.

o Veérifier le faisceau électrique et le connecteur.
Remplacer ou réparer le cablage, le cas
échéant.

Aprés linstallation, sélectionner réguliérement
le mode quatre roues motrices pour vérifier
son bon fonctionnement.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIECE?

APPELEZ LE 888-280-8324

Du lundi au vendredi

TECH

engranajes
GHECK

Consulte el manual de servicio del equipo original

autorizado para conocer las instrucciones detalladas

para la instalacion. Si no cuenta con experiencia,
herramientas 0 manuales adecuados, busque los
servicios de un técnico calificado.
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TIEMPO

de reemplazo:

SINTOMAS COMUNES

de verificaciones técnicas
* Problemas para conectar o desconectar el
sistema de 4 ruedas

Sonido metalico o como una cadena que
se arrastra

 Sonido de amoladora

* Incapacidad de cambiar entre modos de
4 ruedas

« Luz de verificar el motor

Motor de la caja de
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CONSEJOS

Inspeccione con detenimiento el fuelle del motor
0 las cubiertas de proteccion. Asegurese de que
los sellos del conector puedan mantener fuera el
agua y los residuos.

Todos nuestros motores de caja de cambios
estan “estacionados” en la posicion de 2
ruedas. Si es necesario, seleccione o pase la
caja de cambios de 2 ruedas antes de instalar el
motor de reemplazo.

Algunas aplicaciones de GM requieren una
herramienta de escaneo para restablecer l0s
cadigos del mddulo de control de la transmision.

Las aplicaciones de Ford requieren la
transferencia de los pasadores/cables de sensor
de velocidad del original.

Limpie los pernos y los cables de superficie

de tierra segun sea necesario. La reparacion

de la tierra ayudara a asegurar el funcionamiento
confiable del motor de caja de engranajes.

Verifique el mazo de cables y el motor.
Reemplace o repare el cableado segun
resulte necesario.

Después de la instalacion, seleccione
periédicamente el modo de 4 ruedas para probar
el funcionamiento correcto.

¢TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?

LLAME AL 888-280-8324

De lunes a viernes




