601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

ELIMINACION E INSTALACION DE LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA (601-900)
Ford F-150 2014-11 sin equipo de remolque HD

CONSEJO TECNICO GENERAL:

» No hay que drenar ningun liquido durante este procedimiento, pero le recomendamos reemplazar los pernos de la cremallera de la direccién por
nuevos. Estan disponibles por separado.

POR FAVOR, USAR GAFAS
DE SEGURIDAD!

Inst . le Elimi . o

PASO 1: Desconecte la bateria.

PASO 2: Eleve cuidadosamente el vehiculo y apdyelo sobre un soporte adecuado. NOTA: CONSULTE EL
MANUAL DEL USUARIO DEL VEHICULO O EL MANUAL DE REPARACIONES PARA DETERMINAR LA FORMA
CORRECTA DE ELEVARLO Y BAJARLO.

’

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 3: Remueva los dos neumaticos delanteros.

PASO 4: Afloje las tuercas de fijacién de los extremos
de la barra de acoplamiento.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 5: Remueva los pernos que aseguran la placa
de deslizamiento al marco y remueva la placa
de deslizamiento.

PASO 6: Desconecte el arnés de cables en la
cremallera de direccion.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 7: Remueva los pernos que aseguran el eje de direccién a la cremallera.

PASO 8: Saque las tuercas que aseguran los
extremos de la barra de acoplamiento a la articulacién
de la direccion.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.

Dorman Products, Inc. | Oficina corporativa y Servicio al cliente: 1-800-523-2492
©2020 No se puede reproducir total o parcialmente sin previa autorizacién escrita. 601-900_lInstructions_Spanish



601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 9: Presione los extremos de la barra de
acoplamiento fuera de las articulaciones de direccion.
NOTA: Si los extremos de la barra de acoplamiento
estan desgastados, reemplace los extremos de la
barra de acoplamiento.

PASO 10: Remueva los extremos de la barra de
acoplamiento de la cremallera de la direccion, si

los esta reutilizando. NOTA: Puede ser util contar y
registrar cuantas vueltas se requieren, para acelerar
la alineacion inicial al volverlas a instalar.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 11: Remueva los dos pernos grandes que
aseguran la cremallera de direccion al travesafio
delantero, asegurandose de sostener la cremallera de ‘
direccion para que no se caiga. A

1

PASO 12: Libere el eje de direccion de la cremallera
y extraiga con cuidado la cremallera de direccion
original del vehiculo.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

Instrucci e Instalacié

PASO 1: Preinstale los pernos de la cremallera de
direccién en el travesafio delantero.

PASO 2: Coloque la nueva cremallera en su lugar
en el vehiculo.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar

correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 3: Apriete los pernos de la cremallera de la
direccion para fijar la nueva cremallera al vehiculo.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 4: Instale los extremos de la barra de
acoplamiento en la cremallera de la direccion,
colocandolos aproximadamente donde estaban
en la cremallera vieja.

PASO 5: Vuelva a conectar el eje de direccion a la cremallera y apriete el perno a las especificaciones
de fabrica.

PASO 6: Vuelva a conectar el arnés de cables a la
cremallera de direccion.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 7: Apriete los pernos que sujetan la placa de
deslizamiento al marco.

PASO 8: Ajuste las tuercas de fijacién de los extremos
de la barra de acoplamiento.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 9: Vuelva a colocar los dos
neumaticos delanteros.

PASO 10: Baje lentamente el vehiculo al piso. NOTA: CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO DEL VEHICULO
O EL MANUAL DE REPARACIONES PARA DETERMINAR LA FORMA CORRECTA DE ELEVARLO Y BAJARLO.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar
correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 11: Vuelva a conectar la bateria. Se debe
realizar una alineaciéon delantera para restablecer las
especificaciones de convergencia horizontal.

PASO 12: Una vez que se haya completado el proceso
de alineacién, conecte el programador al puerto OBD.
Un LED rojo en el programador deberia encenderse
para confirmar que esta funcionando.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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601-900 INSTRUCCIONES DE ELIMINACION/INSTALACION:

LAS VARILLAS DE DIRECCION ELECTRICA

ATENCION: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehiculo para obtener procedimientos de servicio especificos de esta pieza. Si no tiene un manual de
servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atencion a todas las
precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto esta disefiado para funcionar

correctamente solo en aplicaciones especificas del vehiculo. Verifique que los requisitos del vehiculo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de
aplicacion para esta pieza.

PASO 13: Presione el botén negro en el programador
durante 3 a 5 segundos y espere hasta que se
encienda el LED verde. EI LED verde indica que el
proceso de calibracion ha terminado.

¢Aln necesitas ayuda?
Llame a nuestro equipo de soporte técnico para obtener ayuda

de nuestro equipo de expertos certificados en automotores.

1-800-523-2492

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta informacion sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no estéa calificado para hacerlo. Los automéviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Aseglrese de
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en dafios a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehiculo de motor y los requisitos de
rendimiento se pueden aplicar a su vehiculo de motor (como los estandares federales de seguridad de vehiculos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegurese de que su
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier caracteristica de seguridad de vehiculos de motor.
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